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ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE UZEMNENI

POUZITE STANDARDY A ZPUSOB UZEMNEN; :

= UZEMNENI bude provedeno die CSN 33 2000-5-54 ed. 3

TYP USPORADANI UZEMNOVACI SOUSTAVY - B dle CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. 5.4.2.2
ZAKLADOVY ZEMNIC BUDE ULOZEN V PODKLADNIM BETONU ZAKLADOVYCH PASU
ZAKLADOVY ZEMNIC musi byt v celé délce obklopen min. 50mm vrstvou betonu;

VNEJSi UZEMNOVACI PRIVODY budou s antikorozni ochranou - izolaci PVC povlakem

DESTOVE SVODY PRIZEMNIT SVORKOU ST ve vysce cca. 0,4m nad zemi
- pokud nejsou v soub&hu propojené se svody hromosvodu

PRIPOJENI HROMOSVODU BUDE BEZ PRIDAVNE MECHANICKE OCHRANY (ochrannych Ghelnikii)
- zkuSebni svorky ve vy3ce cca. 0,4m nad povrchem terénu
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POZNAMKA :

» TENTO VYKRES SLOUZi JAKO PODKLAD PROJEKTU OSAZENI DO TERENU;
11l POLOHU UZEMNOVACICH PRIVODU A SMER PROSTUPU KABELU PRIZPUSOBIT SITUACI 1!

LEGENDA POUZITYCH ZNACGEK A SYMBOLU

SOUCASTI UZEMNENi OBJEKTU

e oomm/58_ ZAKLADOVY ZEMNIC - DRAT FeZn @10mm, v zékladovjch pasech zcela v betonu
_Fezn s10mm/PVC_ yZEMNOVACI PRIVOD - DRAT FeZn @10mm s ochrannym PVC povlakem
s ®  SPOJOVACI SVORKA PRO UZEMNOVACI VODICE V BETONU

ST @ SVORKA NA POTRUBI S NEREZOVOU PASKOU (pfizemnéni destového svodu na dolnim konci)
- vyvod zemniciho vodi¢e FeZn @10mm/PVC délky 1m nad povrch terénu

EP O UZEMNOVACI PRIVOD HLAVNI OCHRANNE PRIPOJNICE
- vyvod zemniciho vodice FeZn @10mm/PVC do nasténné krabice EP

g NAVAZUJICI SVOD JIMACI SOUSTAVY HROMOSVODU (ptipojeni zkusebni svorkou)
+ CISELNE OZNACENI UZEMNOVACIHO PRIVODU (oznagovaci stitek)

POPIS PROSTUPU ZAKLADU

_xkoporLexso  PRIPRAVA PROSTUPU OHEBNYCH CHRANICEK ZAKLADOVOU KONSTRUKCI
"""" - VNEJSi VYUSTENI MIN. 0,7m POD UROVNI UPRAVENEHO TERENU
C—JRP - VNITRNI VYUSTENI Z PODLAHY V NICE POD DOMOVNi ROZVODNICI

[1z]  ODKAZ POPISU PROSTUPU ZAKLADU (pro vstup kabelt viz vikres elektroinstalace)
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