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1.Seznam priloh .
D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
D.1.4.3,4 - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD / SLABOPROUD

01. Technicka zprava 1
02. Pddorys 1PP 2.1
03. Padorys 1NP 22
04. Padorys 2NP 2.3
05. Legenda 24
06. Schéma RP1 3

2.Projekéni podklady

Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé :
Stavebnich podkladd

Technologickych podkladl (ZTI, UT, atd.)

3.Pfedmét projektu

Pfedmétem projektu je elektrotechnicka instalace provedena v rekonstruovaném objektu RD (SO 02).
Projektova dokumentace zahrnuje:

- napojeni na el. energii, v¢. Upravy stavajicino RE
- spoleénou rozvodnici RP1

- rozvodnici RP2 /pro RD/

- rozvodnici RP3 /pro b.j./

- novou vnitini elektroinstalaci

- napojeni novych spotfebici

- pfislusné vnitfni i venkovni rozvody a s tim souvisejici montazni prace
- telefonni rozvody

- rozvody Tv /DVB-T, DVB-S1/

- rozvody DT

- rozvody PC /UKS — Wi-Fi/

4, Zakladni technické daje

Napétova soustava - silova ¢ast:
TN-C 3+PEN, S0 Hz , 400 V
TN-S 3+PE+N, 50 Hz , 400 V
TN-S 1+PE+N, 50 Hz , 230 V

Ovladaci, fidici a signalizacni soustava:
TN-S 1+PE+N, 50 Hz , 230 V

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem (CSN 332000 4-41 ed.2):
- samodinnym odpojenim od zdroje

- pospojenim
- proudovym chrani¢em

Ochrana proti nadproudiim : dle CSN 332000-4-43 ed.2 selektivnim dimenzovanim
jisticich prvki
Stuperi dileZitosti dodavky elektrické energie

Dle CSN 341610 — dodavka elektrické energie ve stupni &.3
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Bilance odbéru elektrické energie

A - SO 01 (stavajici objekt - vyminek)

Ps /kW,/

e . Pi /kw/ soudobostp
1 UT - el.pfimotopy 3,2 0,9 2,9
2 TUV 3 0,5 1,5
3 Vareni el. 7.5 0,4 3,0
4 Osvétleni 1,7 0,4 0,7
5 1F-spotfebice 10,5 0,4 4,2
6 3F-spotfebice 2,5 0,4 1,0
CELKEM 28,4 13,3
Vypottowy proud b /AL S _ 193
Hlavni jisti¢ v RP1 (In) 3x 25A J
Vypinaci charakteristika B
p.£. e Wi Pi Jkw/ soudobost B _Ps /kw/
1 UT-el kotel (EK} 10 0,9 9,0
3 TUV 3,75 0,6 2.3
5 Vareni el. 7 0,4 2,8
6 Osvétleni 1,7 0,4 0,7
7  1F-spotfebice 10,5 0,4 4,2
8  3F-spotfebice 1,5 0,4 0,6
CELKEM 34,45 19,5
Viypettovy proud b A/
Hlavni jisti¢ v RP1 (In) 3x 32A
Vypinaci charakteristika B
€-S002-RD/bytovd jednotka ——
LD Pi /kW/ soudobost B Ps /KW/
il Vareni el. 7 0,4 2,8
2 Osvétleni 1,7 0,4 0,7
3 1F-spotfebice 10,5 0,4 4,2
4 3F-spotrehite 15 0,4 0,6
CELKEM 20,7 8,3
it il s 0 12,4
Hlavni jisti¢ v RP1 (In) 3x 20A
Vypinaci charakteristika B

Martin Poéta, Cimelice 152, 398 04
Tel: +420 508908692

ICO: 70663297

e-mail: pocta@tzb-projekt.cz

8.9.2014
m



D- 50 02 - RD / pracovna

G

p.C. Pi/kw/  soudobostf Ps /kw/
1  Osvétleni 0,5 0,4 0,2
2 UT - el. kotel (EK) 6 0,9 5,4
3  1F-spotrebice 3,5 0,4 1,4
CELKEM 10 7,0
. Vypoctovy proud v 10,5
Hlavni jistic v RP1 (In) 3x 25A
Vypinaci charakteristika B
E - CELKOVA BILANCE
Celkovy instalovany pfikon Pi (kW) 93,55
Celkavy soudoby pfikon Ps (kW) 48,1
Soudobost - celkova (CSN 332130 ed.2) 0,66
Celkovy soudoby max. pfikon Ps (kW) 31,7
" Vypoctovy proud Ib /A/ . R G
lﬂlavm‘jisti& OM v RE (In) 3x 50A

Navyseni rezervovaného pfikonu z 3x32A na 3x50A

Méfeni spotfeby elektrické energie

Mefeni spotfeby elektrické energie je navrzeno v nové samostatné elektromérové skfini osazené na
misté plvodniho elektromérového rozvadése, ktery bude demontovan.

MéFeni spotieby el. energie — méfeni pfimé typ C — dle vyhl. 218/2001 sb. (CEZ Distribuce a.s),

5. Prostredi
Prostredi je stanoveno dle:

- CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - V8eobecné predpisy

- CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem — Zména Z1

Vnitini prostiedi RD:
= AA5 - +5°C +40°C
= ABb5 - prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy, s regulaci teploty

Neuvedené vné&jsi vlivy jsou v souladu s ¢lankem ZA.4 CSN 33 2000-5-51 ed.3 normalni.

Vnéjsi prostredi RD:

= AB8 — venkovni prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy bez regulace
teploty a vihkosti

= AK2 — vazné nebezpedi rlstu rostlin / plisni

= AL2 — vaziné nebezpeti vyskytu Zivocichl

= AM - normaini (bez S$kodlivych (¢inkl elektromagnetického zafeni,
elektrostatického pole, ionizujiciho zafeni nebo indukce)

= ANZ — stfedni intenzita sluneéniho zafeni
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Podle CSN 33 2000-4-41 ed. 2, Zména Z1 jde z hlediska nebezpeci Urazu elektrickym proudem
s ohledem na prostiedi o prostory nebezpeéné. S cdvolanim na tabulku NA.1 téZe normy je pro
elektricka zafizeni v tomto prostfedi potieba dodrzet:
= pro Gasti, které se pii obsluze nemusi uchopit rukou — stupef ochrany
normalni
= pro &asti, které se pfi obsluze musi uchopit rukou — provedeni v souladu s
¢lankem NA.2

6. Technicky popis Feseni - silnoproud

6.1 Stavajici stav

V soucasné dobg je na vefejném misté (zeleny pas - ulice) osazen stavajici sloup pro vrchni vedeni
NN 0,4kV (CEZ a.s.). Z tohoto stavajiciho sloupu je stavajicim vrchnim vedenim provedeno propojeni
se stavajicim stozarovym nastfeSakem, ze kterého je proveden kabelovy svod do stavajici pFipojkové
pojistkové skiingé SP5 (osazena cca 2,8m nad terénem). Z SP5 je provedeno napojeni stavajiciho
elektromérového rozvadéce RE, jehoz soudasti jsou i el. vyvody pro stavajici RD. V soucasnée dobé je
z RE provedeno napojeni jiz rekonstruovaného vyminku (SO 01).

Stavajici SP5 bude nahrazena za novou — CEZ Distribuce a.s.

Stavajici RE bude demontovana a nahrazena novou elektromérovou skfini splfiujici poZadavky CEZ
Distribuce a.s.

6.2 Pfipojka NN 0,4kV — distribucni vedeni NN 0,4kV CEZ Dis a.s.

Pfipadna Uprava stavajiciho vrchniho vedeni, vé. vymény SP5 bude provedena dle CEZ Dis a.s. na
zakladé podané a vyfizené Zadosti o navyseni pozadovaného pfikonu z hladiny NN 0,4kV.

Z nové SP5 bude veden novy napéjeci kabel do nového elektromérového rozvadéte RE osazeného
na misté plvodniho RE. Plivodni RE bude odpojen a demontovan. Z RE bude provedeno napojeni
nového rozvadéte RP1 ze kterého bude provedeno napojeni:

stavajici RP — SO 01 / vyminek
novy RP2 umistény v RD

novy RP3 umistény v RD/b j.

novy RP4 umistény v PRACOVNA

PG

Rozvadéc RP bude osazen pod RE v obvodové zdi RD.

Zajisténi / navySeni rezervace pozadovaného pfikonu od PDS bude provedeno na zakladé podane
Zzadosti o rezervaci pfikonu z hladiny NN 0,4kV.

6.3 Pripojeni na elekirickou energii
Z rozvadéée RP bude provedeno napojeni podruznych rozvadéci umisténych v prisludnych objektech

SO obj. Rozv.  nap. kabel kabel HDO napojen z
S0 02 RD RP1 CYKY-J 4x16 CYKY 4x1,5 RE
S001 VYMINEK RP CYKY-J 4x10 CYKY 4x1,5 RP1
S0 02 RD RP2 CYKY-J 4x10 CYKY 4x1,5 RP1
S0 02 RD/B.J. RP3 CYKY-J 4x10 CYKY 4x1,5 RP1
S0 02 PRACOVNA RP4 CYKY-J 4x10 CYKY 4x1,5 RP1

Kabely budou ve sve venkovni trase ulozeny do vykopu piislusného profilu s vhodnym zakrytem
(chrani¢kou) dle CSN 73 6005.

6.4 Elektromérovy rozvadéé RE

V obvodové zdi RD na mist& plvodniho RE bude osazena nové elektromérova rozvodnice RE1.
Elektromérova rozvodnice RE1 bude obsahovat prostor pro osazeni stav. elektroméru pro méfeni
spotieby el. energie — méfeni pfimé typ C — dle vyhl. 218/2001 sb. (CEZ Distribuce a.s.), spinac
hromadného dalkového ovladani HDO (CEZ Distribuce a.s.) a hlavni jisti¢ 3x 50A (In=50A).
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Hiavni jisti& bude odpovidat CSN EN 60898 nebo CSN EN 60947, vypinaci charakteristika ,B* a
nezaménné oznaceni In hodnoty.,

Odbérné misto dle vyhlasky 297/2001sb. bude zafazeno do kategorie ,D".

Elektromérovy rozvadé¢ bude v provedeni pro CEZ Distribuce, tzn., RE bude splfiovat podminky a
pozadavky PDS.

6.5 Rozvodnice RP1

Rozvodnice bude umisténa pod RE v obvodové zdi RD. Bude pouZita plastova zapusténa rozvodnice
s dvitky (IP54). Rozvodnice bude obsahovat prostor pro osazeni potfebnych jisticich a ovladacich
modulovych prvki. Pfivod elektrické energie bude proveden z elektromérové rozvodnice RE1. Z
rozvodnice RP1 budou napojeny podruzné rozvodnice RP/vyminek, RP2/RD, RP3/RD/b.j.

6.6 Rozvodnice RP2

Rozvodnice bude umisténa uvnitf objektu RD v 1.NP v prostoru zadvefi (m.c.1.0). Bude pouzita
plastova zapusténa rozvodnice s dvifky. Rozvodnice bude obsahovat prostor pro osazeni potfebnych
jisticich a ovladacich modulovych prvk{. PFivod elekirické energie bude proveden z rozvodnice RP1.
Z rozvodnice RP2 budou napojeny jednotlivé technologicke &asti /ut, zti, vzt, atd..../, jednotiivé
spotiebie, zasuvkové a svételné obvody v RD a ve venkovnim prostoru (terasa, zahrada).

6.7 Rozvodnice RP3

Rozvodnice bude umisténa uvnitf objektu RD/b.j. v 1.NP v prostoru zadvefi (m.€.1.11). Bude pouzita
plastova zapu$téna rozvodnice s dvifky. Rozvodnice bude obsahovat prostor pro osazeni potfebnych
jisticich a ovladacich modulovych prvki. Pivod elektrické energie bude proveden z rozvodnice RP1.
Z rozvodnice RP3 budou napojeny jednotlivé technologické &asti, jednotlivé spotiebice, zasuvkove a
svételné obvody v RD/b.j. a ve venkovnim prostoru (terasa).

6.8 Rozvodnice RP4

Rozvodnice bude umisténa uvnitt objektu RD/pracovna v 1.NP v prostoru zadvefi (m.c.1.13). Bude
pouzita plastova zapusténa rozvodnice s dvifky. Rozvodnice bude obsahovat prostor pro osazeni
potfebnych jisticich a ovladacich modulovych prvkl. Pfivod elektricke energie bude proveden z
rozvodnice RP1. Z rozvodnice RP4 budou napojeny jednotlivé spotfebice, zasuvkové a svételné
obvody. Dale bude provedeno napojeni elektro kotle, ktery slouzi pro b.j. a pracovnu.

6.9 Rozvodnice RP/vyminek
Rozvodnice (stavajici) instalovana jiz v ramci SO01 - Vyminek

6.10 Elektrostavebni instalace

Elektroinstalace bude provedena pfevazné pod omitkou, v podlaze, v instalagnich trubkéach a listach.
Pro silové rozvody budou pouzity kabely typu CYKY nebo CYKYLo.

Vnitfni telefonni rozvody budou provedeny v inst. trubkach Tr DN20 s kabely SYKFY.

Pro rozvod STA bude pouzit koaxialni vodi¢ 750hm vedeny v TrDN20. Rozvody PC budou provedeny
inst. trubkami Tr DN20 s kabely UTP CAT 5e, popf. UTP CAT 6.

Rozvody slaboproudu budou vedeny v chranickach (DN16, 20) ulozenych ve sténach, popf. v
podlaze. Pii soub&hu silovych a slaboproudych kabell je tfeba dodrzet dostate¢nou vzdalenost
{20cm).

6.11 Osvétleni

Osvétleni obytnych mistnosti bude provedeno pfevainé pfisazenymi, spusténymi a podhledovymi
svitidly.

Osvétleni technickych prostor bude provedeno pfisazenymi primyslovymi svitidly s IP43.

Osvétleni koupelen bude provedeno pomoci podhledovych a nasténnych svitidel. Svitidla budou
v provedeni min. IP44.

Ovladani jednotlivych svételnych soustav bude provedeno pomaci instalaénich ovladacich prvkd
umisténych vzdy v prostoru vstupu do jednotlivych prostor ve vySce cca 1,2m nad &.p. Dle investora
bude v dal§im stupni PD fedeno pfipadné stmivani, ovliadani na zaklade intenzity osvétleni atd.

Umélé osvétleni RD E (Ix)

1. Kuchyné - celkové osvétleni prostoru 150 — 200 Ix
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2. Obyvaci pokoj — 300 Ix

3. Zadvefi — 30-50 Ix

4. Koupelna — 100 Ix, zrcadlo — 150-200Ix

5. Pokoj — 500 Ix (pokoj je zpravidla loznice i pracovna)
6. WC —50-60 Ix

Konkrétni svitidla a jejich umisténi bude feSeno investorem, architektem.

6.12 Zasuvkove okruhy

V jednotlivych prostorach budou dle pozadavkU investora osazeny zasuvky 230/50Hz

pro béznou potfebu — napojeno pomoci proudovych chranicl Irez=30mA dle CSN 332000-4-41 ed.2
Dale budou osazeny konkrétni zasuvky 230V/400V,50Hz  pro napojeni konkrétnich zafizeni (gastro-
kuchyné, pracka, susitka, atd.).

Z jednotlivych rozvodnic bude provedeno napojeni jednotlivych technologickych ¢asti /UT, VZT, ZTI/.
Napojeni bude provedeno vzdy z rozvodnice RD1 celoplastovymi kabely CYKY pfislusného prafezu.
Zasuvkové obvody v koupelnach a technickych prostorech - obvody s proudovymi chranici Irez=30mA.

6.13 Prepétova ochrana

V objektu bude provedena instalace pfepétovych ochran. Objekt bude pfed Gginky pfimého nebo
nepfimého zasahu chranén kombinovanou ochranou (st. 1 a 2) umisténou v RP2 a RP3. Uvnit
mohou byt pouzity jemné ochrany v zasuvkovych obvodech (st.3). Dale se doporucuje instalovat
prepétové ochrany na telefonni linku a rozvod STA.

7. Technologicke celky

7.1UT

Jako hlavni zdroj tepla pro RD bude slouZit elektrokotel (EK) 400V/50Hz, 10,0kW. EK bude osazen
vRD m.2. 1.0. Kotel bude vybaven ekvitermni regulaci. Dale bude provedeno propojeni regulace
s venkovnim gidlem teploty a prostorovym programovatelnym termostatem umisténym v m.¢.1.7.

Jako hlavni zdroj tepla pro RD/b.j. a pracovnu bude slouzit elektrokotel (EK) 400V/50Hz, 6,0kW. EK
bude osazen v RD m.&. 1.13. Kotel bude vybaven ekvitermni regulaci. Dale bude provedeno propojeni
regulace s venkovnim cidlem teploty a prostorovym programovatelnym termostatem umisténym
vm.¢.1.12.

Koupelny budou vybaveny el. rohozemi s vlastnim regulatorem a podlahovym cidlem teploty.

Topné zebiiky budou mit el. topné tyCe.

Regulaéni prvky a ¢idla jsou v dodavce uT

7.2TUV
Pro ohfev TV bude osazen akumulaéni zasobnik TUV s el. topnou jednotkou 230V/50Hz, 3,75kW
ovladany signalem HDO /NT/. Déle bude provedeno napojeni:

- obé&hové Cerpadlo

- solarni Eerpadlové jednotka
Pro b.j. a pracovnu bude osazen akumulacni zasobnik TUV s el. topnou jednotkou 230V/50Hz, 2,2kW
v m.&. 2.3. Ovladany signalem HDO /NT/.

7.3VZT
V prostorach koupelen a WC bude provedena instalace odtahovych ventilatorl ovladanych tlagitky
£.1/0 a dob&hovymi relé /DT4/.

7.4 ZTI
Bude provedeno napojeni:

- Domovni vodarna

- obéhové gerpadlo TV
8. Slaboproudé rozvody

8.1 Pfipojeni VKS (Vefejna komunika&ni sit — Telefonica 02, CR a.s.)
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V soutasné dobé je stavajici kabel Sek ukoncen v KBS (koncovy bod sit&) v 1.np v zadvefi — bude
zachovano.

8.2 Telefony

7 KBS bude veden kabel SYKFY 5x2x0,5 do datového rozvadéce kde bude zakonéen konektorem
RJ45 a pripadné piipojen do ISDN Distributoru. PFipadné rozvody telefonni linky v RD budou
provedeny v ramci rozvod( poditatové sité — strukturovana kabelaz.

8.3 DT /domaci zvonek/ - digitalni systém
Komunikace s prostorem vstupu na pozemek investora /branka/ bude provedena pomoci domovniho
telefonu (digitalni systém).

- vstupni tablo — hovorova jednotka, 4x tlacitko

- zdroj — osazen v RP2

- 1x (&astnicky telefon-1.NP/vyminek

- 1x Ggastnicky telefon-1.NP/RD + DTV

- 1x udastnicky telefon-1.NP/RD/b j. + DTV

- 1x (castnicky telefon-2.NP/RD/pracovna — pouze piiprava (KUG8)

8.4 PC

V zadveii RD (1.NP) se uvaZuje s osazenim datového rozvadéce /19"RACK 18U 600x400/ ve kterém
budou osazeny pasivni a akfivni prvky potfebné pro rozvod strukturované kabelaze /dale UKS/
CAT5e, popf. CAT6 v RD a v RD/b j..

\V ramci rozvods UKS bude rozvedena i telefonni linka.

Aktivni prvky
- ROUTER Wi-Fi 1x WAN, 4x LAN 10/100BaseT
- 1x SWITCH 24 port 10/100BaseT
- 1% ISDN DISTRIBUTOR 5xRJ45

7 datového rozvadéée bude proveden hvézdicovy rozvod pomoci kabelll UTP CAT5e, popi. UTP
CATB. Kabely budou zakonceny v datovych zasuvkach, které budou osazeny konektory 2x RJ45 a
1xRJ45.

7 mista datového rozvadéée bude vedena ke stozaru STA rezervni instalaéni trubka TrDN25 pro
pfipadné propojeni s Wi-Fi pfijimaci anténou.

Rozvadéé by mél obsahovat rezervni prostor pro osazeni:
- NAS server — datové uloziste
- Ustfednu EZS

8.5 EZS
Proti neopravnénému vniknuti do objektu bude RD chranén elektronickym zabezpecovacim zafizenim
(EZS) s moznosti napojeni na pult centralni ochrany (PCO) — EZS neni predmetem PD.

8.6 STA /DVB-T, DVB-S/

Na stiede RD bude osazen STA stoZar /1,5m/ pro osazeni potfebné antény pro DVB-T a satelitni
paraboly s LNB pro pfijem DVB-S. Zantén bude proveden svod kabely koax 750hm do
TV/multipfepinag 9xIN,12xOUT. Z TV multipfepinate bude provedeno napojeni jednotlivych Tv+SAT
zasuvek. Topologie-hvézdicova.

8.7 Autonomni hlasic pozaru
V prostoru RD budou osazena safizeni autonomni detekce a signalizace pozaru dle vyhlasky c.
23/2008sb a CSN EN 14604.

Autonomni "hlasié pozaru" je jednoduché zafizeni, které obsahuje v jedné krabi¢ce vSechny
komponenty potfebné pro spolehlivou detekci koufe a vyvolani poplachu (zvukovym signalem).
Autonomni "hlasi¢ pozaru" funguje autonomng, tedy nezavisle na jinych zdrojich energie, staci mu
bézné baterie.
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Cidla hlasite dokazi pozar (resp. kour z pozaru) véas detekovat a silnym akustickym signalem na ngj
upozorni uzivatele domécnosti (RD), kterym tak umozni nebezpedi zlikvidovat jiz v zérodku Ci
ohrozeny prostor véas opustit a pfivolat hasice.

"Hlgsi¢ pozaru” musi odpovidat technickym normam, méla by tedy na ném byt znacka "CE", ktera
garantuje, Ze vyrobek odpovida evropskym harmonizovanym normam. Dllezité je kupovat vyrobek se
srozumitelnym navodem k instalaci a pouZiti v éeskem jazyce.

9. Ochrana pfed bleskem a pfepétim, uzemnéni

Jimaci soustava bude vytvofena na sedlové stfese objektu.

Hromosvod /LPS — systém ochrany pfed bleskem/

Ttida LPS I...11...11I...1V je tfida spolehlivosti (kvality) tohoto systému. Zadny systém neni 100procentni.
Proto jsou stavby s riznou dulezitosti (vyznamem) chraneény systémem ochrany (LPS) s rlznou
spolehlivosti. Kazda tfida LPS zaruéuje urcitou hladinu ochrany (LPL). Nejpfisné&jsi tfida LPS | proto
bude mit nejmensi rozmér ok mfiZzové soustavy, nejmensi ochranny Ghel jima&h, nejvétsi pocet svodd,

nejvétsi dostateénou vzdalenost, podita se s nejvetsimi bleskovymi proudy atd.

Zafazeni objektu do tiidy LPS dle CSN EN 62305:

Trida LPS Z Hladina LPL Druh objektu

. rodinné domy, administrativni budovy, obytné
| budovy, zemédélské stavby

Jimaci vedeni bude tvofeno:
a/ jimacim vedenim AlMgSi 8mm

b/ jimadi - kazdy jimat ktery bude chranit néjaké zafizeni umisténeé na stfede, néjakou stredni
nadstavbu, stavbu nebo jeji &ast bude navrzen tak, aby chranéne zafizeni nebo stavba byla v jeho
ochranném hlu a pfitom aby byla dodrzena dostate¢na vzdalenost jimaée a jeho vedeni od zafizen.
Toto jsou dvé zasadni podminky.

c/ svody - dle tfidy LPS maiji byt svody provedeny na kazdych 15m.

Odchylky od vzdalenosti mezi svody jsou pfipustné v toleranci +20 %, pokud stfedni vzdalenosti
odpovidaji tabulce 4.

Svody budou v provedeni skrytém. Ve vySce cca 1,6m bude osazena zkudebni svorka umisténa
v instalagni krabici.

Uzemnéni

Zemnici pasek bude ulozen kolem RD. K dosazeni rovného vedeni se pfi instalaci zemnice
doporuéuje pouZivat paskové drzéky, instalované ve vzdalenosti cca 2 m.

Material a rozméry zemnici viz CSN EN 62305-3 tabulka 7.

Uzemfiovaci systém musi byt spojen s ekvipotencialnim pospojovanim.

Ekvipotencialni pospojeni
Vyrovnani potencialll se dosahne vzajemnym propojenim LPS s:
- kovovymi &astmi stavby
propojeni jednotlivych kovovych ¢&asti objektu na svorkovnice
dopliujiciho pospojeni, popf. pfimo na hlavni uzemnéni
- kovovymi instalacemi
propojeni veskerych kovovych &asti jednotlivych technologickych
gasti VZT, ZTI, UT, atd./ na sverkovnice doplfiujiciho pospojeni,
popf. pfimo na hlavni uzemnéni

- vnitfnimi systémy pospojeni
instalace patrovych svorkovnic doplfiujiciho pospojeni
- vn&jdimi vodivymi &astmi a vedenimi pfipojenymi ke stavbé
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Vzajemné spojeni mlze byt provedeno:

Revize

- vodi¢i pospojovéani, neni-li dosazeno vodivého spojeni nahodnymi
spoji;

- prepétovymi ochrannymi zafizenimi (SPD), kde neni mozno
provést piimé pfipojeni vodicd pospojovani.

Cely LPS by m&l byt revidovan pfi nasledujicich pfileZitostech:

e béhem instalace LPS, obzvlast béhem instalace soucasti, které jsou skryty ve stavbé a
pozdéji budou nepfistupny

» po dokonéeni instalace LPS

v pravidelnych terminech dle tabulky E.2

Tabulka E.2 -~ Maximalni interval mezi revizemi LPS

Hladina ochrany

Yizualni kontrola Uplna revize Kritické systémy Gpind

revize

{rok) (rak) {rok}
lall 1 2 1
ihalv 2 4 1

POZNAMKA  Systém gchrany pfed bleskem pro prostedi s nebezpelim vybuchu by m&| byt vizualing kontrolovan

kaidych B masich. Elektrickd mifeni instalace by mélz byt provedena jednou za rok.

Povalené cdchyiky od rognich termink revizi by mély byt provedeny na cyklus 14 aZ 15 mésich tam, kde je Ucelng
arovadet méfeni zermniho odpory v ylzmych abdobich roku, aby se ziskaly uidaje o sezonnich zménach

10. Bezpeénost a ochrana zdravi

Navrzené elektrotechnické zafizeni odpovi

CSN 33 20 00-4-41 ed.2

CSN 33 20 00-7-701 ed.2

CSN EN 60947-2 ed. 3
CSN 33 2000-4-43 ed. 2

GSN 33 2000-1 ed. 2

GSN 33 2000-5-54 ed. 2

CSN 33 2000-5-523 ed. 2

¢SN 33 3060
CSN 332130 ed. 2

GSN EN 61140 ed. 2

da platnym normam a pfedpisim. Jedna se zejmeéna o:

Ochrana pied Urazem elektrickym proudem

Zafizeni jednolcelova a ve zvlastnich objektech —

Prostory s vanou nebo sprchou

Spinaci a fidici pfistroje nizkého napéti - Cast 2: Jistice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpetnost —
Ochrana pied nadproudy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni

hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
safizeni - Uzemnéni, ochranné vodite a vodi¢e ochranného
pospojovani

Elektrické instalace budov - Cast 5: Vyber a stavba elektrickych
zafizeni - Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech
Elektrotechnické pfedpisy. Ochrana elektrickych zafizeni pfed
prepétim

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem - Spole¢na hlediska pro
instalaci a zafizeni

SN EN 62305 gast 1-4 ed.2  Ochrana pfed bleskem Cast 1-4

CSN 33 1500 Z1-Z4

Elektrotechnické pfedpisy. Revize elektrickych zafizeni

piislusné normy a vyhlaSky. Pro ochranu zdravi pfi montéaznich pracich je tfeba Einit viechna
piislusna opatfeni. V pfipadé vzniku pozaru se predpoklada pouziti hasicich pfistrojil s naplni COz,
Staveniétni rozvadét je tfeba vyznacit pfislusnou bezpetnostni tabulkou, zejména tabulkou "Vypni v

nebezpeci

Elektricka zafizeni neobsahuji materialy snadno zapalné ani vybusné.
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11. Upozornéni pro investora a dodavatele

Pred zatatkem praci je tfeba uskuteénit schiizku vSech osob, kterych se vy3e uvedena cinnost tyka.
Zde se dohodne presny postup provadéni praci a jejich vzajemna koordinace (zdravotechnika, voda,
topeni, stavba apod.).

Svitidla nejsou obsazena v projektu, budou vybrana po dohodé investora architekta, popf. dodavatele.

Pii zemnich a stavebnich pracich bude pouzita zékladova armatura spoleéné se zemnicim paskem
pro zlepeni viastnosti uzemnovaciho vedeni objektu.
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